Logitec 



PSP & XLink Kaiffi 


LAN - W 150 N / U 2 M 


□セツ ト アツ ブガイド 


:ットアップの手順は、こちらのマニュアルからお読みください 




■本製品を使って、で含ること •• • 

本製品を取り付けたパソコンと PSP は、無線 LAN (アドホック•モード）で接続できるよう 
になります。本製品を取り付けたパソコンに 「XLink Kai 」 というソフトウェアをインストー 
ルし、有線 LAN を使って ブロードバンドモデムや有線ルータなどと接続することで、従来 
は PSP 同士が直接接続する必要があったゲームについても、インターネットを経由して、 
日本中、世界中の人と協カプレイ、対戦ゲームが楽しめるようになります。 





PSP 



本製品を取り付け 、 XLink Kai を 
インストールしたパソコン 


有線ルータなど 


■セツトアップの流れ 


12ットアップを、はじめる前に 



本製品を取り付けるパソコンが 

インターネットに接続できるよろにしてください 

本製品を取り付けたパソコンを使って、 PSP の協カプレイ、対戦ゲームを楽しむには、本 
製品を取り付けるパソコンが、有線 LAN を使ってインターネットに接続できるようになつ 
ている必要があります。あらかじめ、本製品を取り付けるパソコンから有線 LAN でインター 
ネツ トに接続できる状態に し ておい てください。 


ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品をパソコンに取り付けましよう 


このマニュアルに 
説明があります。 



XLink Kai のユーザ登録をしましよう 


XLink Kai をインストールしましよう 


PSP と無線 LAN で接続しましよ5 


協カプレイ、対戦ゲームに参加しましよう 


別紙 □ 

「PSP & XLink 
Ka 佣設定ガイド」 
に説明が'あります。 


■ PSP & XLink Kai で使用する 
場合に、お読みいただきたい 
マニュアルについて 

本製品 （ LAN - W 150 N / U 2 M ) を PSP と XLink 
Kai を使った接続に使用する場合は、以下のマニュ 
アルをお読みください。 

はじめにお読みください 

セツトアップを始める前に知つ 
ておいていたださたいこと 
を説明しています。 



□ PSP & XLink Ka 佣 
セツトアップガイド 



このマニュアルです。本製品 
を PSP と XLink Kai での接 
続に利用する場合は、このマ 
ニュアルからお読みください。 


O PSP & XLink Ka 佣 
設定ガイド 



本製品を取り付けたバソコ 
ンから PSP による対戦ゲー 
ムが楽しめるようにします。 


LAN-W150N/U2M PSP & XLink Ka 佣セットアップガイド 

2009 年 2 月 13 日第 1 版□ジテツク株式会社 ©2009 Logitec Corporation. All rights reserved. 
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Windows 編 


Windows マシンをご使用の場合 


Mac 編は4ベー 


ジへ 



ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 
説明に従って進めるだけで、簡单にインストールできます。 




Q 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時はご使用の os に 
あわせて、以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。 

■Windows Vista の場合— 「管理者」権限を持つユーザーでログオン 
■Windows XP の場合 —「]ンピュータの管理者」権限を持つユーザーで□グオン 
■Windows 2000 の場合— 「 Administrator 」 の権限をもつユーザーで□グオン 


Q 付属の CD - ROM をパソコンのドライブに入れます。 

• 自動的に「セツトアップメニュー」が表示されます。 


f 「 iz ットアップメニュー」が表示されない場合 

V マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 rmenu (. exe )」 アイコンを 
:ダブルクリックします 。 Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 

: 「 menu . exe の実行」をクリックします。〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示さ 
:れますので、[許可]をクリックします。 


〇 [インストール]をクリックします。インストールが始まります。 



クリック 


0以下の画面が表示された場合、説明を読んでインストール作業を 
続けます。 

■Windows Vista の場合 



クリック 


•[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。 


Q ユーテイリテイとドライバをインストールします。 



— Windows Vista で XLink Kai を使用する場合は、 
こちらをクリック 

—— Windows Vista 以外で使用する場合は、こちらをクリック 


0インストールを確認するメッセージが'表示されますので、 [ OK ] を 
クリックします。 

Logitec Wireless LAN Products セットアップメニュー 

Windows Vista で ©XLink Kai 言用ドライノ [をインストールします。 


■Windows XP / 2000 の場合 



• Windows XP の場合は、[続行]をクリックします。 

• Windows 2000 の場合は、「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示さ 
れますので、[はい]をクリックします。 


Q [完了]をクリックします。 

Logitec クライアントユーテイリテイ- InstallShield Wizard 





クリック 


※画面例は Windows Vista で XLink Ka 博用ドライバをインス!ルする場合の画面です。 


Q これでソフトウェアのインストールは完了です。ドライブから CD _ 
ROM を取り出し、 fSTEPZJ へ進みます。 
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❸クリック 


Q 


❷右クリック 


❷右クリック 



本製品の PSP オプションを設定する 


〇 


以下の手順で本製品のプロパティを表示します。 


■Windows Vista の場合 

①[スタート]メニューから、ロンピュータ]を 
右クリックし、ポップアップメニューの 
[プ□パティ]を選択します。 


■Windows XP / 2000の場合 

①[スタート]メニユーから、[マイコンピユータ]を 
右クリックし、ポップアップメニューの[プロパ 
テイ]を選択します。 


Q 


②画面左のメニューにある[デノ ^イスマネージャ] 
をクリックします。 


クリック 



③〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されます 
ので、[続行]をクリックします。 


1 —❶クリック 

②【八ードウヱア】タブを選択し、[デバイスマネー 
ジャ]をクリックします。 


デバイスマネージやは、コンピュータにインストールされているすべてのハード 
ウェアデゾ?イスを表示します。デパイスマネージャを使って、各デノ ?イスのブ 
□パティを変更できます。 

I [ デバイスマネージ v® 1 

ドライバ 

方法を Windows Update を使って設定で.きます。 


I ドライバの塞名© II 


s Update M) 


厂ハードウIアブロファイル 

1 \~ ドウIアブ□ファイル S 使うと、別の八ードウ; [ アの梅成を設定し、格納 


匚ハードウ； E アブ□ファイル® 


J Iキャンセル| 


-❶選択する 

❷クリック 


〇 

Q 


パソコンの USB ポートに本製品を差し込 
みます。 



Q 


ご使用の OS によって、このあとの手順が 
異なります。 

■Windows Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストール 
が完了します。手順 IJ へ進みます。 



■Windows 2000の場合 

「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示さ 
れますので、[はい]をクリックします。手順〇へ 
進みます。 

■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は手順 u へ 
進みます。表示されなかった場合は手順〇へ進 
みます。 


Q r いいえ、今回は接続しません j を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


新しい A -ドウ:!:アの検索ウィザ-ドの開始 

お、使いのコンピュータ、八ードウ：[アのインストール。〇または Windows 
Update の Web サイトを検索して （2 —ザーの了解のもとに）現在のソフI 
Iアおよ U 更新された、力トウ:[アを検索します。 

ブライパシー术りぐノー杏裹壬しま寸《 

リフトウIア検索©ため、 Windows Update に接続しますか？ 

〇は“今回のみ接続します⑺ 

I ©E3Z.S 回 g 腦 ilSOlJ — 



続行相;: a 、 はへ]棚ク5してく热1。 


g: 1 1 [ 次へ⑽ > コト 


❶クリック 
-❷クリック 


Q 「ソフトウェアを自動的にインストールす 
る j を選択し、[次へ]をクリックします。 



〇以下の画面が'表示された場合は、[続行] 
をクリックします。 




鼷雛—則 

インストール奄转行し fe 場合、システム®助作が損なわれた〇、システム 

驟フり 


Microsoft tt 袋く fcttft します《 




クリック 


PSP& XLink Ka 佣 tz ットアップガイド 


A 


STGP 



本製品をパソコンに取り付けましよう 


本製品をパソコンに取り付け、必要な設定をします。なお、本製品は LAN-WN11/U2 と 
共通ドライバになっています。画面上では、本製品の名称が 「LAN-WN11/U2」 と表示されます。 




本製品をパソコンに取り付け、ドライバをインストールします 


〇 [完了]をクリックします。 



院了]初リ妁するとヴ^ザ-ドを閉じます。 

， ■ r . g7 —-.ii i— 


クリック 


正しくインストールされたことを確認し 
ます。 


アイコン 



► デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クラ 
イアント ユーテイリテイ」 のアイコンが表示さ 
れます。 


パソコンによっては再起動を促されますが、 
アイコンが表示されることを確認するまでは 
再起動しないでください。 




次の「本製品の PSP オプションを設定す 
る」へ進みます。 



本製品は LAN - WN 1 VU 2 と共通ドライバに 
なつていますので、一覧のデ'ノ\イス名では 
「 LAN - WN 11/ U 2」 と表示されます。 


〈デバイスマネージャ〉画面のリストにある 
「ネットワークアダプタ J の田をクリックし、 
「Logitec LAN - WN 11/ U 2 Wireless LAN 
Adapter ! をダブルクリックします。 


白デパイスマネージャ 


「口 『s Itfaj 


■峰 I BI S I B 到# A sb 


p-4 サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ 
システムデバイス 



- n'V 「ノ •ノ J •フメ フ 

Controller 


. [ 


❶クリック 
❷ダブルクリック 


【詳細設定】タブを選択します。詳細設定のプロ 
パティにある [PSP Xlink Mode ] を選択し、 
値を 「 Enable 』 に変更します。最後に [ OK ] を 
クリックします。 



これで本製品の接続と設定は完了です。 

別紙 OrPSP & XLink Kai 用設定ガイド J の 
STEP 3 へ進みます。 


OI 



1 I 祕 lwlndowll 柯 | 

囫 wrla © 圖 
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Mac 


IH Mac をご使用の場合 


Windows 編 


は2ページへ 



ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 
説明に従って進めるだけで、簡单にインストールできます。 






V 


本製品をまだ 
取り付けないでください！ 



Q デスクトップ画面に 「 RTUSB _ Logitec _ 
Installer 』 がマウントされ、内容が表示さ 
れます。ご使用の Mac OS にあわせて該 
当するフォルダとファイルを選択します。 



USBWireless-Panther.pkg USBWireless-Tiger.pkg USBWi reless - Leopard. p kg 


• Mac OS 10.4 の場合— 「 USBWi 「 eless -10.4」 を 
ダブルクリックします。表示されたフォルダの 
ruSBWireless - Tiger . pkg ] をダブルクリックします。 


Q 本製品を使用する Mac を起動し、付属の 
CD - ROM を Mac のドライブに入れます。 


Q マウントされた CD - ROM の内容を表示 
し、 [ Mac ] フォルダにある 「 LAN - W 150 N _ 
U 2 M . dmgJ をダブルクリックします。 



kaiEnqine-7.4.18-osx~ 

universaLpkg.zip 


"i 

L^N-WlS0IM_U2M.dmq 


ダブルクリック 



• Mac OS 1 0.5 の場合— 「 USBWi 「 eless -1 0.5」を 
ダブルクリックします。表示されたフォルダの 
「113巳\^阳1633-し60口3「(1口1<9]をダブルクリックします。 


Q [続ける]をクリックします。 



Q [インストール]をクリックします。 



f 1「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合 

:現在□グイン中のアカウントの名前と 
:パスワードを入力します。 



下の画面が表示されたときは、 

[インストールを続ける]をクリックします。 

-^ . このソフトウェアをインストールすると、インス 
. I^ールが終了したときにコンピュータの再起動が必 
1 I 興になります。ソフトウェアを今すぐインストール 
してもよろしいですか？ 


( キ ヤンセル) ^ イ>スト ー ルを_ける ^ 


Q [再起動]をクリックします。 



Q これでソフトウェアのインストールは完 
了です。再起動後に CD - ROM をドライブ 
から取り出し、 「 STEP 2 J へ進みます。 




本製品をパソコンに取り付けましよう 


本製品を Mac に取り付けます。 

また、本製品が PSP と XLink Kai を使用できるように必要な設定をおこないます。 




Q Mac 本体の USB ポートに本製品を差し込みます。 




Q 自動的に！ " USB 無線 LAN ユーティリ 
ティ J が起動します。【高度な設定】 
タブをクリックします。 



Q「PSP XLink 有効 J をチェック（免）し、 
【サイトサーベイ】タブをクリックします。 



Q これで本製品の接続と設定は完了です。 

• [ command ]+[ H ] を押して、画面を隠します。 



別紙 OrPSP & XLink Ka 佣設定ガイド」 


の STEP 3 へ進みます。 
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■ t ットアップの流れ 




ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品をパソコンに取り付けましよう 


XLink Kai のユーザ登録をしましよう 


XLink Kai をインストールしましよう 


PSP と無線 LAN で接続しましよ5 


協カプレイ、対戦ゲ ムに参加しましよう 


このマニュアル 
に説明が'あります。 


■本製品に付属のマニュアルについて 


はじめにお読みください 

セツトアップを始める前に知つ 
ておいていただきたいこと 
を説明しています。 


□ 


PSP & XLink Ka 佣 
セットアップガイド 

セツトアップをはじめるとき 
は、このマニュアルから読み 
ます。 


一□… X— |«»仆 

圍藝.= 

ヨ：;： 

:- D =f: 


論'°；'； 

■ 

Irca- 

I — r ^ 


□ 


PSP & XLink Ka 佣 
設定ガイド 

このマニュアルです。本製品 
を取り付けたパソコンから 
PSP による対戦ゲームが楽 
しめるようにします。 




XLink Kai のユーザ登録をしましよう 


Windows または Mac で XLink Kai を使用するために、ユーザ登録をします。 


K 



1 


KLink Kai の公式ホームページ ( http :// 
www . teamxlink . co . uk ) にアクセスし 
ます。 

•Windows の場合 

メニュー画面の [XLink Kai ユーザ登録]をクリック 
することで、アクセスすることもできます。 


Q オレンジの*マークが付いた項目は、必ず 
入力しなければならない項目です。下記 
の説明を參考に必要事項を入力します。 


Logitec Wireless LAN Products 
セツトアップメニュー 


Logitec 

て K K0 _PW ■. ■ 

Windows . Windows Vista での „ 

x = r 』 一 FAQ J ぶ ;， U 

ィンスト-メ セットァ■ノブガィド 

Windo > 8 し XUnkKaia ) 




(C) Copyright 2009 LOGITEC CORPORATION / 




クリック 

•Mac の場合 

CD - R 〇 M の 「 Mac 」 フォルダにある書類 「XLink 
Kai のユーザ登録へ」をダブルクリックすることで、 
アクセスすることもできます。 

——ダブルクリック 


0トップページの上部にある [SIGN UP ] を 
クリックします。 

クリック 


XLink Kai: Evolution VII 


XUnk Kai is a global qaming network - bringing together XBox, Play! 

enabled games online for free. Kai is the only service that is not cor 
ーメ specific, and boasts one of the friendliest communites available. 


take control. 


。 e 闷 


Q すべての設定が完了すれば、 [ Submit ] を 
クリックします。 


B I ICQ Number: 

1_ 

: 

1 二 


Parsonal Websit •: 

Avatar / Display Photo 

1 Z 

th^Tastfiwe^* 6 * 1 
[ Refresh ] ■ 

Users Online: 4,114 \ 

Most Users Online: 13,924 , 

Users Today: 12,839 ! i 

Supported Games: 375 

Total Users i 1,032 ,713 ! 

Orbital Mesh Synci 100% ； 

Game Traffici 122,706 kbps 闘 , 

toh 却 一 ^Tr,3,=du 

■.■ 一 — 

rR^lf Submit 1 



クリック 


入力する 


0 [ OK ] をクリックします。 



設定項目をスクロールさせる場合は、この パーを 動かします。 


► 以下の項目は、すべて入力が'必要です。 


〇 submit your registration? 

Please ensure your email address is correct, otherwise 
you will be unable to receive the confirmation email and 
complete the registration process. 


|| 0 K 1 




クリック 


XTag 

( Username ) 

XLink Kai を利用するときに使う 
ユーザー名を入力します。 

Password 

XLink Kai に□グインするときに 
必要なノ \スワードを設定します。 

Confirm 

Password 

もう一度、パスワードを入力します。 

Email 

Address 

あなたの E メールアドレスを入力し 
ます。一部のフリーメールを使用した 
場合、正常に登録できないことがあ 
ります。 

し〇 cation 

お住まいの国名です。 「 Japan 」 を 
選択します。 

Age 

ご自分の年齢を指定します。 

Upload 

Bandwidth 

( kbps ) 

インターネットの上りの回線速度を指 
定します。分からなしヽ場合は、もっとも 
近いと思われる数字を指定します。 


Q 


※画面は Windows XP の画面例で■す。 

•登録したメールアドレスに登録完了メールが 
届きます。 

届いたメールに記載されたアドレスを 
クリックします。 


〇 


——クリック 

•アドレスをクリックしてもページにジャンプ 
しない場合は、 Web ブラウザの[アドレス]に 
入力して画面を表示してください。 

アクセスしたページに 「 Congratulations 
(登録した X - Tag 名）』と表示されれば、 
登録は完了です。ブラウザを閉じて 
「 STEP 4 J へ進みます。 



〇 
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Piflf 

XLiink Kaii のユーザ登録へ 


別紙 D 「 psp & 
XLink Ka 佣 t ット 
アップガイド J に 
説明があります。 


Well done username! 

Thank you for deciding to become a part of Global Network Gaming. 
Before you can use the service however, you will need to complete your 

mnktmtinn h\/ nlinkinn nn thp fnllnwinn pinnniint nnnfirmatinn link* 


[http://www.teamxlink.co.uk/?go=confirm&randid=xxxxxxxxxx 

web-browser's address bar. 

Regards, 

support@teamxlink.co.uk 


Logitec 








PSP & XLink Ka 佣 設定ガザド 


「PSP & XLink Ka 佣 tz ットアップガイド」からお読みください 


PSP 、 ゲーム、および XLink Kai に関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサボートいたしかねます。 


LAN - W 150 N / U 2 M 


争0 


STGP 


Windows • Mac 共通の作業 


田 DE3 莒 OBHQBHlil 
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クリック 


Q [ Next ] をクリックします。 





0 CD - ROM の 「 MacJ フォルダにある 

[ kaiEngine - xxx ] をダブルクリックします。 


kaiEnqine-7 ん IS-osx- 
universaLpkg.zip 


LAM-W150N_U2M.dmg 


ダブルクリック 


※ファイル名は、ダウンロードした時期などにより異なります。 


[続ける]をクリックします。 



クリック 


[続ける]をクリックします。 



クリック 


Q [同意する]をクリックします。 


インストールを続けるには、“同意する”をクリックしてください。インス 
I^ールをキャンセルしてインス!^ーラを終了する場合は、“同意しない”をク 
リックしてください。 


( 使用許諾契約を読む ) ( 同意しない — クリック 


クリック 


Q これで XLink Kai のインストールは完了 
です。 「 STEP 5 J へ進みます。 


[閉じる]をクリックします。 



fr - mol 一 J -クリック 


これで XLink Kai のインストールは完了 
です。 「 STEP 5 J へ進みます。 



「XLink Kai 設定ツール」(こ、ユーザ-名 ( XTag ) とパスワ-ドを 
登録しておくことで、次回 XLink Kai に接続したときに 、 XTag 
とバスワードの入力操作をせずに、□グインできるようになり 
ます。以下の手順で設定してください。 

D XLink Kai の□グイン画面が表示されたときに、 
[XLink Kai 設定] 

をクリックします。 


クリック — 

B [ Kai エンジン設定]の 「Default XTag (ユーザー名）」 
にユーザー名を入力し、 「 Default パスワード」にパス 
ワードを入力しま 
す。入力後、[保荏] 

をクリックします。 


jUx I utJiauiL / \ ス ノー r 」 I し / \ス 

sample man 


B 画面を閉じます。これで次回より XLink Kai を起動 
すると、自動的に□グインできるようになります。 


Install XLink Kai to: 


|C:¥Program Files¥XLink Kai¥ 
「 Browse." | 


厂 Back ~tlf Next | ^~ 


クリック 


►通常はインストール先を変更する必要はありま 
せん。 


インストール先を選択し、[続ける]を 
クリックします。 


インストール先の選択 
Kai 7.4 Beta ソフ卞ウェアをイン;ールするポユームを適 ^ 

③「、！ ❶ 


e はじめに 

»使用許諾契約 

©インストール先の選択 

•インストールの種類 
• インス!^ 一 )U 



、 14.4 MB のディスク領 


r 戾る 1 ( 


選択する 


) ——©クリック 


Q [インストール]をクリックします。 



♦- Kai 7.4 Beta のインス!ル 

“Macintosh HD” に欏準イ^^ール 


ポリ a_A-Macintosh HD” にこのソフトウェアを標準 
インスト_ルするには、••インストール-をクリックして 


e インストール 5fe を麦更 … ) 


r ~ so 7 


クリック 


「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合 

現在□グイン中の Mac 〇 S のアカウントの名前 
とパスワードを入力します。 


•二 


••インストーラ"を操作するには、パスワードを入力し 
てください。 


名前：丨 Logitec 


パスワード：丨 . 

► 詳細な情報 

@ f キャンセル）卜 OK - 


I ツクします。 


I 口 . I 「 b liaQri 

Completed the XLink Kai Setup Wizard 


- 會 [— J 卜 



I ツクします。 


izard. 


: to review or change any of your 


Back Install ] 


クリック 


sta の場合 


りウント制御〉画面が表示された 
] をクリックします。 



XLink Kai をインストールしましよう 


XLink Kai のプ□グラムをインストールします。 


収録されているプログラムのバージョンは「7.4.18」です。最新バージョンは 

XLink Kai のホームぺージ (http://www.teamxlink.co.uk) からダウン□-ドしてください。 



CD - ROM のメニュー画面にある [XLink 
Kai のインストール ( Windows 用)]を 
クリックします。 


〇 「I accept the terms in the License 
Agreement ! をチ：!:ツク（圍）し、 
[ Next ] をクリックします。 


0 [ Install ] をクリ 


jgJ XLink Kai Setup 

Ready to install XLink Kai 


Logitec Wireless LAN Products 
セットアップメニュー 

Windows 、 

クライアントモ_ド (0 


XLink Kai H 遍 
Windows Vista での 


logitec 

はじめにお获みください ^^ 

FAQ J ，コ;屬 


XLink KaiW 用 ▲ 

雇ドライバの;^ 

windows, g 、 ^ ’ l 212222211 1 


セットアップガイド 


クリック 


[ OK ] をクリックします。 



)n settings. Click Cancel to exit the w 




Logitec Wireless LAN Products セットアップメニュー 

XLink Kai 7.4.18 版を - 

1 

f ンストールします . 

\ 

|| - || 

_!_ 

1 




Windows Vi 

〈ューザーア; 
場合は、[許可: 


クリック 


[ Next ] をクリックします。 

齒 XLink Kai Setup f-cr-IT 

Destination Folder 

Click Next to install to the default folder or dick Browse to choose another. 


[ Rnish ] をクリ 







コラム XLink Kai の KaiTag とバスワードを 
登録する 


マシンの場合 


STGP 


-sooHUIIXESl 


6U_B JUOBillapal 

11 AU0I0>LU:jB>Munx 


-ioo •老 11 xEeal 

611巨800}11|モ00)*11|1||一9|;}2? 

=AU0!=0A LU :lunx 
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STGP 


PSP と無雄 LAN で接続しましよ 5 


本製品を取り付けたパソコンと PSP を、無線 LAN で接続します。 
あらかじめ使用するゲームソフトを12ツトした PSP を用意してください。 





PSP 側の準備をしましよう Windows • Mac 共通の操作手順です。 


ワイヤレス LAN の省電カモードを「切」に設定してくだ 
さい 。 

[ホーム]—[設定]—[省電力設定]—[ワイヤレス LAN 省 
電カモード]が「入」になっている場合は、あらかじめ「切」 
に設定を変更しておいてください。 


ワイヤレス LAN 省電カモー 



Q 無線 LAN の設定をします。 

• [ホーム]—[設定]—[ネットワーク設定]を選択し、 
〇ボタンを押します。 


〇 


確実に接続でさるよろに、 
距離を近づけて作業します。 


1 〜 3m ( 目安） 



PSP 


本製品を取り付けたパソコン 




ットワーク設定 


「アドホックモード」を選択し、〇ボタンを押します。 



， [1 ch ]. [6 ch ] •[1 1 ch ] のいずれかを選択し、 
〇ボタンを押します。 


Q 設定を変更した場合は、〇ボタンを押して 
設定を保存します。 


〇ポタンを押すと設定内容を保存します。 


PSP のゲームを起動します。オンラインで 
接続できるよろに設定します。 

♦ゲームによって対戦の設定の名称が異なります。 
「オンライン集会所」「ゲーム部屋を作る」「ゲームに 
参加する」などの名称があります。詳しくはゲーム 
ソフトの説明書をお読みください。 



Q 


ご使用の機種にあわせて、次の説明へ進みます。 

• Windows マシンの場合— 

「 Window マシンから接続する」へ 

• Mac の場合— 「 Mac から接続する」へ 



マシンから接続する 


SSID について 

「 SSID 」 とは、無線 LAN で使うワイヤレスネットワーク名です。 PSP では 「 PSPJ から始まる英数字の組み合 
わせになっています。 


ご使用の Windows にあわせて、このあとの説明をお読みください。 


Windows XP/ 2000の場合 


Q クライアントユーティリティを起動します。 

❶右クリック 


Windows Vista の場合 


Q [スタート]メニュー—[接続先]の 
順でクリックします。 


Q [接続します]をクリックします。 




❷クリック 


Windows Live Messenger r 7 二 — ^ ■ || 

すへてのフ : □クラム 

ゞ 始 P 卜^^^^^^ 


Q rssiDj を選択し、[接続]をクリツ 
クします。 


^發ネットワークに擁 


百涵 


••は、セキユリテイ保護されていなし体ツトワークで T 


|J | 接繞します (c) 

I このネ•ツトフーク経由で送信される情報は他のノ 


>人に読み取られる可能性 


クリック 


❷クリック 

•タスクトレイの Y アイコンを右クリックし、 

「クライアントユーティリティの起動」をクリックします。 

Q rssiDj を選択し、[接続]をクリックします。 


別のネットワークに接続します ( 〇 ) 


Q 正しく接続できたかを確認し、 
[閉じる]をクリックします。 


匪二 ■ # © 

ゴロファイル AP-K QoS WPS 電波 ON/OFF パこ!^ン 


1-❶選択する 


- PSP の SSID は 

「 PSP_xxxx 〜」と表示されています。 


❷クリック 


©笔 




接綾するネットワークを遢択します 


r J ナ — 


4 f 


-セキユリテイの設定が® a でなし谇ットワーク ,,¢5 


t 


[ 更新]ポタン 

❶選択する 


- PSP の SSID は 

「 PSP_xxxx 〜」と表示されています。 


冬、 y 卜つ一/7と共有ヤV今一を閎洚ます 


I T 接綾(〇) - 


-❷クリック 


费ネットワークに臟 


••に正しく接模しました 


0このネットワークを保存します (S) 


❶確認する 

「〜に正しく接続しました」と 
表示されます。 


« Di ( g -^- ❷クリック 


► PSP の SSID が見つからない場合は、 
[更新]ボタンをクリックします。 


Q 「 STEP 6 J へ進みます。 


• PSP の SSID か'見つからない場合は、[スキヤン]をクリックします。 

Q タスクトレイで、正しく接続できたかを確認します。 

^——: 。 -T コン — Sa* 、 6S ( 接， :■ します。 

Q 確認ができれば、0をクリックして画面を閉じます。 
Q 「 STEP 6 J へ進みます。 




から接続する 


( JSTEP 3 で閉じた 「 USB 無線 LAN ユーティリティ J を開きます。 

Q 【サイトサーベイ】タブのリストに表示された 「 SSIDj を選択し、 
[接続]をクリックします。 

• PSP の 「 SSID 」 が見つからない場合 
は、[検索]をクリックします。 


「 SSID 」 とは、無線 LAN で使うワイ 
ヤレスネットワーク名です。 psp で 
:は、 「 PSPJ から始まる英数字の組 
: み合わせになっています。 



Q 正しく接続できたかを 
確認します。 

•リストの先頭に0マー 
クが付きます。| 


Q 確認ができれば、 

¢9をク u ックして 
画面を閉じます。 

Q 「 STEP 6 J へ進みます。 


ハ〇ぐ 


USB 

サイトィ 


無線 LAN ユーティリティ 


高度な設定 WPS バージョン情報 




—AP 一 R 

I Signal | 


接続 く- -> PSP.AULJM 05500 _L_MHP2Q004 


— ステータスに「接続く --> (PSP の SSID) 」 と表示されます。 
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STGP 



Windows • Mac 共通の作業 


協カプレイ、対戦ゲームに參加しましよう 


XLink Kai を使つ rPSP の協カプレイや対戦ゲームに參加できるようにします。 
アリーナを選択することで、日本中、世界中の人とゲームを楽しめます。 


※ゲームに参加する手順は他にもあります。ここではそのうちの一例を使って説明しています。 



XLink Kai を起動します。 


• Windows の場合 

[スタート]—[(すべての)プログラム ]— [XLink Kai]—[Start Kai ] を選択します。 


li Extras とアップクレード 
..Logitec 
XLink Kai 


Start Kai 


アクセサリ 


前に戾る 


コント□ールパネル 


既定のプログラム 


〜レブと挪ート 


検索の聞始 w VKgMir JBHH 


• Mac の場合 

アプリケーションフォルダにある 
「 kaiengine 」 アイコンを 
ダブルクリックします。 



ダブルクリック 


•Windows Vista でユーザーアカウント制御画面が表示された場合 

[許可]をクリックします。 

籲 Windows ファイアウオールの警告画面が表示された場合 

「ブロックを解除する」を選択します。 


□グイン画面で、ユーザー名 （ KaiTag ) とパスワードを入力し、 
[□グイン]をクリックします。 



ユーザー名 （ KaiTag ) とパスワードの入力操作を省略することができます 

「Configure Kai 」 に、ユーザー名 （ KaiTag ) とパスワードを登録しておくことで、 
これらの入力操作を省略することができます。登録方法は、このマニュアルの P 2 
にあるコラム 「XLink Kai の KaiTag とパスワードを登録する」をお読みください。 


[ゲームアリーナ]をクリックします。 


O ナビゲーシ 

u 



一 .. 

H 

2 

1 

Select a player to view profile | 


クリック 


画面左のアイコンをクリックし、參加するゲームのアリーナを選択 
します。 


_ 

屬 


PSP 

ナビゲーシヨンの [ PSP ] アイコンをクリックします。 


Action 

708フレイヤー 
158 TWM7 リ吋 


Monster Hunter 
Portable 2Q 
633プレイヤー 
140フ，イヤ H7 リイ 


Japanese 
471フレイヤー 
102 T*M へ M7 1 トナ 


参加するゲームのジャンルをクリックします。 

※画面例は「アクション」の場合 

参加するゲームをクリックします。 

※画面例は 「Monster Hunter Portable 2 ndG 」 の場合 

参加するエリアをクリックします。 

※画面例は 「Japanese (日本）」の場合 


0參加するエリアを決めたら、チヤツトウインドウを使ってゲームへ 
の參加または募集をして、目的のアリーナに入ります。 



あらかじめ調べておくと安心です 

ゲームごとにアリーナの構成や約束ごと（□一カルルール)が決まっている場合 
があります。初めて XLink Kai を使用する場合や、新しいゲー厶のアリーナに参加 
する方は、あらかじめインターネットで調べておくと、安心して参加できます。 
参考サイト http :// www . xlink - jp . net / 




こんなときには 


困ったときにお読みください 


PSP 、 ゲーム、および XLink Kai に関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサボートいたしかねます。 

Q 1 :本製品と PSP が無線 LAN で接続できない。 

クライアントユーティリティの"ステータス"に PSP の無線 LAN 名 （ SSID ) が表示されない。 
タスクトレイのクライアントユーティティリティのアイコンが'赤のままである。 

A 1： 次のようなことが考えられますので、確認してください。 

① 本製品を取り付けたパソコンと PSP の距離が長すぎる可能性があります。双方の位置を 
近づけてみてください。 

② 近くに電子レンジや]-ドレス電話、または Buetooth など、 「2.4 GHz 」 帯の電波を使用す 
る機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのよう 
な機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。 

③ 他の無線機器と、使用する ch が重ねっていませんか。 PSP の場合、1 ch • 6 ch • 11 ch のいず 
れかを使用します。 

④ 本製品のクライアントユーティリティで、「電波〇 FF (赤色）」になっている場合は、クリック 
して「電波〇 N (緑色)」に変更してください。 


圖 ^ _ 

プロファイル AP —覧 QoS 


0 

WPS 

Q チヤンネル 


1 1S0N/0FF ^ 


M 


⑤ psp のネットワーク設定は正しいですか。本製品と psp は、「アドホックモード」で接続しま 
す。 

⑥ PSP (ゲーム)側が、オンライン集会所などに入っていますか。「オンライン集会所」「ゲー 
ム部屋を作る」「ゲームに参加する」などに入っていないとネットワークに接続できません 
(オフライン集会所に入っていると、 PSP 側からは電波が出ません)。 PSP 本体の無線ラン 
プが'点灯していることを確認して下さい。 


Q 2： インターネツト上の他のユーザが出てこない。 

XLink Kai 上では他のユーザは見えているが、ゲーム上で出てこない。 

A 2: 次のようなことが'考えられますので、確認してください。 

①ウイルスソフトが入っている場合は 、 XLink Kai のファイアウォールを解除(許可）してく 
ださい。 

©Windows Vista では、「管理者権限」で□グインしていますか、管理者権限で□グインして 
いないと使用できません。 

③ ルータ側の設定で、ポートの「30000番」を 「 UDP 」 で開放していますか。ポートが解放され 
ていないと XLink Kai は使用できない場合があります。 

④ Windows の場合、本製品のドライバの詳細設定で 、 「PSP Xlink Mode 」 が 「 Disable 」 の 
ままになっていませんか。 「 Enable 」 に変更しないと XLink Kai を使用できません。 

Mac の場合は、 「 USB 無線 LAN ユーティリティ」の【サイトサーベイ】タブにある 「PSP 
XLink 有効」がチエツク （ 0 ) されているか確認してください。 

⑤ パソコンに内蔵の無線 LAN 機能がある場合は、「無効」にしてください。 

⑥ XLink Kai のユーザー名 ( XTag ) およびバスワードが正しいことを確認してください。 


Q 3 :XLink Kai が起動しない。アリーナが表示されない。 

A 3: 次のようなことが'考えられますので、確認してください。 

本製品を取り付けたパソコンは、有線 LAN でインターネットに接続できるようになっている 
必要があります。インターネットに接続できるか確認してください。 




LAN-W150N/U2M PSP & XLhk Kai 用設定ガイド 2009 年 2 月 13 日第 1 版□ジテック株式会社 ©2009 Logitec Corporation. All rights reserved. 
























































































































































